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Beépitési feltételek.

A megvdsdrolt padlot az eredeti csomagoldsban, kicsomagolds nélkiil
legalabb 24 6rdn dt - az akklimatizdldddshoz 48 6ra ajanlott - kell hagyni,
mindigabban a lakotérben, iroddban stb. ahol a pad|dt beépitik. Mérsékelt
korilmények kozott, mindig vizszintesen - sik feliileten - kell tarolni, ahol a
helyiség hémérséklete +18°C és +28°C kozdtt van, a relativ paratartalom
pedig 40% és 70% kozott van.

FIGYELEM: olvassa el a j6tdllasi jegyet, amelyen megtaldlja a telepitési
utasitasokat, valamint a minden megtalalhatd rajzos beépitési instrukcict,
és kovesse az utasitasokat.

Az alapfeliilet el6készitése.

Az egyenetlenségeket, repedéseket, szerkezeti hézagokat, bardzddkat és
egyéb egyenetlenségeket megfeleld, tartdsan kité és stabil anyagokkal
toltse vagy simitsa ki. Soporje vagy porszivézza fel a padlét a por és
egyéb szennyez6dések eltavolitdsa érdekében. Az egész helyiségben és
minden fal vagy rogzitett elem (csovek, vizelvezetés stb.) korl legaldbb
8 mm-es taguldsi hézagot kell hagyni - ne feledkezzen meg a helyiség
maximadlis méreteir6l. Az utols lefektetett deszkasornak legaldbb 30 cm
siélesnek kell lennie (ne felejtse el kordbban lemérni a helyiséget). A
maximalis fektetési terulet tovabbi dilatacios hézagok nélkiil 144 m2 (max.
12:m x 12 m). A gyart6 elGirja, hogy a helyiségek kozotti dtmeneteknél,
illetve a maximadlisan megengedett tertletet meghaladd helyiségeknél
(helyiségosztas dilatdcioval is) tdguldsi hézagokat kell kialakitani. Ezenkivill
a mdr beépitett ajtokeretek koril taguldsi hézagokat kell alkalmazni, vagy
egy mdsik megoldds a keret megroviditése oly mdodon, hogy a padld
beépitése utan a keret ne tdmaszkodjon a vinil panelekre, és a kdztiik 1év6
minimalis rés kortlbelil 2 mm legyen. Az Aqua Profi vinil paneleket nem
szabad kozvetlendl zuhanyzd vagy flrd6kad ald beépiteni, mert a panelek
ald kerdild viz a rothadds miatt kellemetlen szagokat okozhat.

FIGYELEM: a telepités sordn gondosan ellendrizze a deszkak vagy lapok
zarjait, és tdvolitsa el a szennyez6déseket, amelyek befolydsolndk és
megakadalyozndk a helyes telepitést.

Afa természetes és valtozatos szinezetének elérése érdekében a deszkdkat
tobb csomaghdl kell kivdlogatni, egyidejlileg jobb (R) és bal (L) csapos/
hornyos panelekre szétvalogatva.

A padIot a hosszabbik fal mentén, az ablak/fényforras irdnyaban ajanlott
lefektetni.

A beépitést a 45°-0s szogben elhelyezett bal oldali panellel kezdje, majd
illessze hozzd a jobb oldali panelt (a jobb oldali panel hosszanti oldaldt
illessze a bal oldali panel révid oldaldhoz). Ismételje ezt a miveletet a szoba

végéig. A széls6 paneleket le kell vagni a falakkal parhuzamosra, megtartva
a 8 mm-es dilatdcios hézagot. A rovid oldalakat feliilr6l dvatosan meg kell
itogetni, ehhez egy gumikalapdcsot + tavtartdkat haszndlva. A panelek
kopogtatasakor Ugyeljen arra, hogy a csap és a horony megfelelGen
helyezkedjen el, kiilonben a zar megsériilhet.

Kezdje el a kovetkezd sor dsszeszerelését analog mddon a bal oldalrdl, és a
bal oldali panellel (L), mint az els@ sorban - rogzitse a paneleket a hossz
oldalon kb. 15°-0s szogben és cstsztassa 6ket a rovid oldalon évd zarhoz,
majd belitogetve (a rovid oldalt) egy gumikalapdccsal + tavtartdval.

A bal oldali panelek (L) balrdl jobbra, a jobb oldali panelek (R) pedig
ellenkezd irdnyban - jobbrdl balra - vannak beépitve.

Miutan a kovetkezd sorokat ugyanigy lefektette, mint az el6zGeket
(legaldbb 4-et), végezzen egy vagast mer6legesen a hatsd falra, ahonnan
a szerelést kezdte. Az egész darabot a falhoz kel tolni, iigyelve arra, hogy
legaldbb 8 mm-es tdguldsi hézag maradjon.

Folytassa a padlo lerakdsdt a fent leirtak szerint, amig az egész helyiség ki
nem tolti.

MEGJEGYZES: Ne felejtse el eltavolitani a téguldsi ékeket a szerelési
munkdlatok befejezése utdn.

A vinilpadId egy “4sz0” tipust padlo, és semmilyen kortilmények kozott
nem szabad leszdgelni, csavarozni, ragasztani vagy mas modon tartésan
az aljzathoz rogziteni. A beépitést ugyanigy kell elvégezni, mint az U520
rendszer(i beépitésnél. Weninger nem ajanl semmilyen ezektd! eltér6
madot.
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